
 
 

 

 

 

 

Daljinski upravljač za klime 

univerzalni K-1028E 
UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

 



 
 

Kratak opis proizvoda 

Model univerzalnog daljinskog upravljača za klime K-1028E je dizajniran tako da funkcioniše sa različitim 

brendovima i modelima klima uređaja. Ovo je karakterističan od tačke do tačke (point-to-point) proizvod 

sa mogućnošću brze pretrage brendova i automatske pretrage digitalnih kodova, pritom troši malu 

količinu električne energije, poseduje sve potrebne funckije i veliku udaljenost prenosa, jednostavno se 

podešava, lako se rukuje, poseduje osvežavajuć vizuelni izgled i udobno prijanja u ruci, što ukupno 

olakšava upotrebu i nudi neograničenu udobnost pri radu. Uređaj ima veliki LCD ekran pomoću koga se 

mogu lako namestiti sva neophodna podešavanja i koji olakšava upotrebu samog uređaja. Ima ugrađeni 

časovnik, tajmer za uključivanje/isključivanje i funkciju noćnog svetla, što omogućava lakšu upotrebu 

uređaja u mraku. 

Opis prednje strane uređaja 

1. Prikaz slanja signala 

2. Prikaz ventilatora 

3. Prikaz pravca protoka vazduha 

4. Pozadinsko osvetljenje 

5. Taster za temperaturu “+” 

6. Taster za podešavanje režima rada (Mode) 

7. Dugme za automatsku kontrolu pravca duvanja  

8. Dugme za kontrolu pravca duvanja 

9. Dugme za isključivanje tajmera 

10. Dugme za uključivanje tajmera 

11. Dugme SET 

12. Dugme za funkciju časovnika 

13.  Prikaz pokrenutog režima rada 

14. Prikaz temperature 

15. Kod modela 

16. Dugme za uključivanje/isključivanje 

17. Dugme za kontrolu ventilatora 

18. Taster za temperaturu “-” 

19. Dugme za brzo hlađenje 

20. Dugme za brzo zagrevanje 

21. Dugme za potvrdu 

 

 

 

 

 



 
 

NAPOMENA: 

Brzo hlađenje/brzo zagrevanje 

 Pritisnite dugme “Fast Cool” kako biste automatski podesili klimu uređaj da radi u režimu hlađenja, 21°C, 

umereno duvanje, automatski pravac duvanja; 

 Pritisnite dugme “Fast Heat” kako biste automatski podesili klimu uređaj da radi u režimu grejanja, 27°C, 

umereno duvanje, automatski pravac duvanja; 

Instalacija baterija 

1. Uklonite poklobac odeljka za baterije na daljinskom upravljaču i ubacite dve nove 7# baterije. 

2. Postavite poklopac odeljka za baterije. U gornjem levom uglu LCD ekrana će se pojaviti vreme.  

Podešavanje daljinskog upravljača 

Ovaj daljinski upravljač ima 4 režima za podešavanje obeleženih sa A, B, C i D. Molimo Vas da izaberete 

jedan režim za rad. 

A. Model odgovara na tačka-do-tačke brzoj pretrazi 

1. Ručno uključite klima uređaj, uperite daljinski 

upravljač na prijemnik koji se nalazi na prednjoj 

strani klima uređaja. 

 

2. Pritisnite dugme koje odgovara brendu klima 

uređaja koji koristite i držite dugme pritisnuto 

dok uređaj ne odgovori tako što će se čuti zvučni 

signal. Zatim otpustite dugme i podešavanje je 

završeno. 

 

Tabela dugmadi za aktivaciju određenih brendova klima uređaja 

 



 
 

B. Ručno unošenje koda 

1. Ručno uključite klima uređaj, pronađite tip 

uređaja u tabeli sa kodovima i pronađite kod, 

npr. za Haier. 

 

2. Držite pritisnuto dugme SET (oko 3 sekinde) 

dok šifra koza klima uređaj koja je ispisana na 

ekranu ne počne da treperi, pritisnite dugmad 

Temperatura “▲” ili “▼” dok na ekranu ne 

bude treperila odgovarajuća šfra odnosno kod 

za uređaj. Kada je odabran odgovarajući kod, 

klima uređaj će početi sa radom. 

 

3. Pritisnite dugme OK i izabran kod za klima 

uređaj će prestati da treperi. 

 

4. Proverite da li su dugmad na daljisnkom 

upravljaču ispravno podešena. Ukoliko jesu 

podešavanje je završeno. Ako nisu ponovite 

korake 2 i 3. 

  

 

C. Digitalno automatski tip pretrage 

1. Ručno uključite klima uređaj, uperite daljinski 

upravljač na prijemnik koji se nalazi na prednjoj 

strani klima uređaja. 

 

 

2. Držite pritisnuto dugme SET (oko 6 sekundi) 

dok se na ekranu upravljača kod za tip klima 

uređaja ne promeni, što ukazuje na to da ste 

započeli pretragu tipa klime uređaja velike 

brzine, pritisnite OK dugme da biste zaustavili 

pretragu sve dok klima uređaj automatski ne 

započen sa radom. 

 



 
 

3. Proverite da li sve funkcije daljinskog upravljača (osim dugmad za podešavanje temperature, dugmad 

tajmera ON/OFF, kao i SET dugme) rade ispravno. Ukoliko dugmad radi, kod je ispravno podešen. Ukoliko 

nije pritisnite SET dugme da biste nastavili pretragu. 

 

Podešavanje funkcije časovnika 

Držite pritisnuto dugme “CLOCK” (oko 3 sekunde) da biste ušli u režim podešavanja časovnika, u tom 

trenutku će sat da treperi. Koristeći dugmad za podešavanje temperature “▲” ili “▼” podesite trenutno 

vreme, zatim pritisnite dugme “CLOCK” ponovo kako biste izašli iz podešavanja. 

 

Podešavanje funkcije tajmera ON/OFF 

Kako biste podesili funkciju tajmera na daljisnkom upravljaču pritisnite dugmad TIME ON ili TIME OFF, i 

svetla na klima uređaju će se uključiti, koja ukazuju na to da se ušlo u režim za podešavanje tajmera. 

*Funkciju TIME ON na pojedinim klima uređajima je moguće koristiti samo kada je klima uređaj isključen 

(Power OFF status). 

Preporuke 

 Daljinski upravljač je moguće koristiti jedino ako ste sigurni da prijemnik klima uređaja radi ispravno. 

 Ukoliko planirate da ne koristite daljinski upravljač duži vremenski period izvadite baterije iz uređaja. 

 Moguće je da određeni programi ne rade kako je predviđeno ukoliko se daljinskim upravljače ne upravlja 

ispravno, ukoliko se to desi, izvadite baterije iz uređaja, i ponovo ih ubacite nakon 35 minuta. Nakon toga 

će daljinski upravljač verovatno raditi normalno. 

Tehničke karakteristike 

Domet daljinskog upravljača: 8 - 10m 

Karakteristike: 

- Ugrađeni sat 

- Ugrađeni tajmer za uključivanje/isključivanje 

- Poseduje funkciju noćnog svetla 

Napajanje: 2 x AAA baterije (neisporučuju se uz uređaj) 



 
 

Dimenzije: 132 x 50 x 20mm 

Masa: 12g 

Brendovi klima uređaja i lista kodova 

 

 

  

 

 

 


